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Figura A.42  La finestra di dialogo Seleziona coordinate.

Figura A.43  Il Registro misurazioni riporta nella prima colonna i dati  
del conteggio e nelle altre colonne una serie di altri dati  
come larghezza, altezza e così via.

Potete personalizzare le colonne del Registro misurazioni, ordinare i 
dati delle colonne ed esportare i dati dal registro in un file con valori 
separati da virgola (CSV).
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Scala di misurazione

La prima operazione da compiere è quella di impostare una scala di mi-
surazione. Se si conosce una misura su un certo oggetto o su una certa 
porzione di un’immagine, è possibile utilizzare lo strumento Righello. 
Selezionate Imposta scala di misurazione/Personale dal menu Analisi. 
Appare la finestra di dialogo Scala di misurazione e lo strumento Ri-
ghello diventa attivo consentendo di misurare un certo oggetto di cui 
si conoscono le dimensioni. Nella Figura A.44 è stata tracciata, con lo 
strumento Righello, una linea in corrispondenza di un osso della mano 
di cui si conosce la larghezza (1 cm). Questo valore è stato immesso 
nella casella Lunghezza logica, mentre nella casella Unità logiche sono 
stati impostati i centimetri come unità di misura. La casella Lunghezza 
in pixel riporta la misura in pixel rilevata con lo strumento Righello. 

Figura A.44  L’impostazione della scala di misurazione utilizzando il righello.
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	 La scala di misurazione può essere salvata come predefinita e 
riutilizzata successivamente.

In alternativa è possibile determinare una scala di misurazione parten-
do dalle dimensioni del documento. Riaprite la finestra di dialogo Scala 
di misurazione e immettete i dati relativi alla dimensione dell’immagi-
ne (Figura A.45).

Figura A.45  La determinazione della scala di misurazione partendo  
dalle dimensioni dell’immagine.

	 Potete ottenere facilmente le dimensioni di un documento dalla 
finestra Dimensione immagine (selezionate Dimensione im-
magine dal menu Immagine).

Eseguire una misurazione

Dopo aver determinato la scala di misurazione, selezionate un certo 
oggetto o una porzione dell’immagine. Nella Figura A.46, utilizzando lo 
strumento Selezione rapida, è stato selezionato un osso di una mano.

	 1.	 Selezionate Seleziona coordinate/Personale dal menu Analisi per 
aprire la finestra di dialogo Seleziona coordinate; nella sezione Se-
lezioni attivate le casella Area e Perimetro e fate clic su OK.

	 2.	 Aprite il Registro misurazioni (Finestra/Registro misurazioni) e sele-
zionate Registra misurazioni (Figura A.47). 

	 Per ulteriori informazioni sulla modalità di esportazione dei dati 
dal Registro misurazioni fate riferimento alla guida in linea. 
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Figura A.46  Selezione di un particolare di una radiografia.

Figura A.47  I dati della misurazione.


