TECNICA FOTOGRAFICA KT

|Obiettivi zoom

| fotografi guardano il mondo attraverso l'obiettivo.

Per vedere in modo fotografico, dovete imparare a
vedere il mondo come una fotocamera. L'obiettivo della
fotocamera ha alcune apparenti affinita con I'occhio
umano, ma in realta & profondamente diverso grazie alla
capacita dizoomare e mettere a fuoco in modo selettivo.

Dato che la maggior parte degli obiettivi sono zoom, di
solito la prima decisione da prendere & I'impostazione
della lunghezza focale. Per un campo visivo ampio,
scegliete una lunghezza focale corta, da grandangolare.
Se si racchiude gran parte della scena nella fotografia la
naturale conseguenza é che tutto sembrera pit piccolo. Al
contrario si possono ingrandire gli oggetti della scena, parte
di un edificio o un volto, impostando una lunghezza focale
elevata. Vedrete una porzione pill piccola della scena, ma
gli oggetti saranno pit grandi. Prendendo familiarita con
lo zoom, diventera naturale intuire limpostazione corretta.

Lo zoom prima di tutto

Ci sono due metodi basilari per regolare le impostazioni
dello zoom. Il pii comune é farlo mentre guardate attraverso
l'obiettivo. Questo pero vi rallenta perché dovrete aspettare

PUNTO DI VISTA FISSO

Gli obiettivi zoom risultano preziosi quando
la liberta di movimento & limitata, durante
eventi o cerimonie come matrimoni. Usate
tutto il raggio di azione dello zoom della
fotocamera per arretrare o spostarvi nella
scena in base alle necessita. Servitevi di
persone o elementi vicini per incorniciare

la scena, per variare le proporzioni e per
trasportare lo spettatore nel vivo dell'azione.

- ERNST HAAS

Il miglior grandangolare?
Fare due passi indietro.

che l'obiettivo risponda ai comandi. Peggio ancora, ogni
piccolo cambiamento nell'impostazione dello zoom
potrebbe richiedere leggeri aggiustamenti nella mira e nella
composizione. Questo avviene perché lo zoom funziona
intorno il centro ottico dell'obiettivo, ma il centro visivo della
fotografia e in genere spostato di lato. Ogni azione dello
zoom sposta quindi il centro visivo della composizione, il che
puo diventare una seccatura.

Il secondo metodo consiste nel tenere lo zoom su una
stessa lunghezza focale per la maggior parte del tempo.
Alcuni professionisti usano sempre l'impostazione piu
grandangolare, altri si comportano come se lo zoom avesse
solo due lunghezze focali passando da un estremo all‘altro.
Con un approccio del genere, la fotocamera sara sempre
pronta e, se vi serve e avete tempo, potrete fare piccole
regolazioni per un‘'inquadratura piu stretta o piu larga.

Zoom: tipi e utilizzi

All'inizio della fotografia, un obiettivo con un fattore

di zoom 3x (il rapporto tra lunghezza focale massima e
minima) era considerato del tutto adeguato. Gli obiettivi
con un fattore maggiore erano regolarmente inferiori per
qualita ottica, troppo ingombranti o entrambe le cose.
Oggi la combinazione di obiettivi incorporati, fotocamera e

ZOOM NORMALI ZOOM GRANDANGOLARI TELEOBIETTIVI E SUPERZOOM

70 MM

Zoom che coprono la gamma di circa
24-80 mm sono ottimi come obiettivi

da “passeggio”. Quelli con un‘apertura
massima modesta possono essere leggeri,
compatti, veloci nella messa a fuoco e facili
da usare, il che li rende I'ideale in viaggio.
Questi obiettivi danno migliore qualita di
immagine e velocita piu elevata. Hanno
inoltre un buon controllo delle luci
parassite e i piu bassi livelli di distorsione
complessiva. Potete ricorrere a lenti
addizionali o moltiplicatori di focale per
aumentare 'estensione dello zoom, ma

a scapito della praticita.

16 MM

Gli zoom grandangolari veri e propri
esistono per le dSLR e altre fotocamere
con obiettivi intercambiabili: coprono
un'estensione equivalente a 12-35 mm. Gli
obiettivi piu grandangolari sono grossi e i
modelli veloci sono cari, ma sono perfetti
per paesaggi e fotografia di viaggio.

La qualita dell'immagine varia molto

in base al modello, ma tutti risentono

di caduta di luce (che rende piu scuri
gliangoli dell'immagine) e si potrebbe
notare una certa distorsione. Impostati
alla massima lunghezza focale subiscono
anche riflessi interni. La loro versatilita
compensa pero questi difetti.

software permette di arrivare a un fattore di zoom di 18x o
piu, e si tratta di obiettivi compatti, economici e che danno
risultati accettabili. In generale, un fattore piu alto si paga
con un’apertura massima piu lenta e una minore qualita
dell'immagine: se cercate la qualita, scegliete un fattore di
zoom moderato, sia con obiettivi fissi sia intercambiabili.
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400 MM

Gli obiettivi che danno la migliore qualita
sono i teleobiettivi, con una gamma focale
di 70-210 mm. | superzoom, dalla focale
grandangolare di 28 mm a 350 mm o piu,
sono utili per fotografia di panorami, viaggi
e vita naturale in condizioni di buona
illuminazione.

Per sfruttare al meglio lunghezze focali
molto elevate e fondamentale un sistema
di stabilizzazione dellimmagine o un
supporto per la fotocamera. Evitate
soggetti architettonici e non posizionate

la linea dell'orizzonte vicino al margine
dell'inquadratura per evitare distorsioni.

La vignettatura & spesso un problema.

Un paraluce aiuta a evitare luce parassita.
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|Riflessi colorati

VALORIZZARE LE IMMAGINI

DELLA STESSA SERIE

Luce diurna promettente

La ricchezza di forme strutturali
rende interessante ogni punto di vista
e ogni inquadratura. Griglie regolari,
curve, linee ripetute e toni uniformi sono

controbilanciati dalla presenza degli alberi,

e tutti questi elementi sono rafforzati dalla
miriade di riflessi che producono.

Variare la palette
Esplorare diverse angolazioni ha

svelato tutta una nuova gamma di colori.
L'immagine, corretto il bilanciamento del
bianco in postproduzione, aveva rossi e
gialli caldi intorno a una zona centrale
azzurra, con in pili tocchi di viola. Il terzo
inferiore & pero privo diinteresse.

In questo moderno complesso alberghiero, materiali riflettenti come vetro,
metallo e acqua sono parte integrante del progetto. Di notte, l'interazione
di luci colorate da vita alla piscina e alle superfici scintillanti. Limmagine
principale ha il miglior equilibrio di colori e forme nella serie. Ho applicato
solo un bilanciamento del bianco sufficiente a far emergere le differenze di
colore conservando lI'aspetto complessivo caldo. Ho accentuato blu e cyan
per avvicinarmi alla realta e bruciato i dettagli piu scuri per fissare il tono.
> Sony A900, 12-24 mm f/4.5-5.6 : 12 mm /11 ISO 200 -0.5 EV 6 sec

ANALISIDELL'IMMAGINE

Unrisultato banale
Il tentativo di catturare lo spazio

riesce a includere il foyer, ma non accadeva
nulla e sono rimasto con un vuoto privo di
attivita. La luce riflessa dagli elementi di
metallo e di vetro brillava in un arcobaleno
di colori, ma l'effetto nell'immagine e
mascherato da una dominante cromatica.

Strisce decise

Limmagine ha elementi con strisce
marcate, ma non € in equilibrio, con piu
elementi sulla sinistra che sulla destra. Per
questa e per I'immagine principale, ho
tenuto con cautela la fotocamera sospesa
sopra l'acqua ma per la giusta inquadratura
ho dovuto mettermial centro della piscina.
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STEP BY STEP

B3| Scontorno e fotomontaggio

ELABORARE LE IMMAGINI

All'epoca della pellicola, unire due immagini in bianco e
nero era un‘operazione estremamente impegnativa che
poteva andare storta in ogni momento (senza neppure
pensare di operare sul colore, a meno di non avere un
budget industriale). Oggi per creare fotomontaggi

di due o pitl immagini bastano un po’di abilita e
pazienza, ma i vecchi principi di scontorno e fusione

valgono ancora. Ci sono due passaggi fondamentali.
Primo, ritagliare un‘immagine per mascherarne un’altra
(il che un tempo richiedeva mano ferma e grande
abilita). Secondo, fondere le immagini: qui entrano in
gioco abilita artistica e fantasia per dare un risultato
verosimile. In questo esempio ho valorizzato la magia
di un edificio esotico con un cielo scenografico.

IMMAGINE IN PRIMO PIANO

Palazzo fiabesco

Un‘immagine scattata al crepuscolo
coglie il sontuoso stile orientaleggiante del
Royal Pavilion di Brighton, Inghilterra, ma
I'impatto delle luci che brillano svanisce
contro il cielo della serata estiva.

IMMAGINE DI SFONDO

Scegliere uno sfondo

Ho cercato nel mio archivio di
immagini un cielo adatto rendere la scena
emozionante e misteriosa. Volevo una
scena con sufficiente dinamismo e una
colorazione adatta ad abbinarsi al palazzo
in primo piano.

BACCHETTA MAGICA

Ritagliareil cielo

Era difficile prevedere quale cielo
avrebbe funzionato meglio prima di
vederlo nel contesto, percio ho selezionato
il cielo originale per scontornare il palazzo:
con il cielo cosi uniforme e I'edificio cosi
definito e stato semplice selezionare tutti
i pixel blu con la Bacchetta magica.
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COPIA E INCOLLA

Unire le immagini

Ho trasformato il livello di sfondo
in un livello normale e la selezione in
una maschera. Ho quindi copiato e
incollato i vari cieli, opportunamente
mascherati, sopra il padiglione e
valutato i risultati, per concludere che
il cielo scuro era quello piu adatto.

BILANCIAMENTO DEL COLORE

Correzione del colore

Le nuvole scure bluastre erano
troppo in contrasto con i gialli e i rossi caldi
delle luci, percio ho applicato due livelli di
correzione del colore, uno con un effetto
pit marcato dell'altro, con una maschera
per un effetto circoscritto. Bilanciamento e

composizione sono radicalmente migliorati.

LIVELLI, CURVE

Primo piano piu scuro

Il contrasto e I'esposizione delle
nuvole non si legavano abbastanza
allatmosfera del padiglione,
probabilmente a causa del contrasto
pitt morbido delle nuvole. Ho usato
Livelli e Curve per ottenere una buona
interazione visiva tra i due elementi.

7 Zone luminose nelle nuvole
. Una volta a posto il bilanciamento
complessivo, restavano da completare
alcune rifiniture. Scurire le nuvole le
aveva rese incombenti e piuttosto
minacciose, cosi ho usato le Curve per
schiarire leggermente i toni medi, in
modo che avessero anche punti di luce.
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CONTROLLO SFOCATURA

Bagliore diffuso
n La nitidezza dell'edificio sembrava
ora troppo anonima, per cui ho applicato
una sfocatura morbida solo sull’edificio.
Ho usato una maschera con Controllo
sfocatura fino a quando non ho visto
il bagliore oltrepassare i contorni
dell’edificio, piu evidente contro il cielo.

llluminazione finale

Per rendere il bagliore un po’ piu
visibile, I'ho schiarito selezionando solo lo
strato sfocato sottostante e ho applicato
un livello di regolazione nelle Curve per
schiarirlo delicatamente. Ho concluso con un
aumento di nitidezza per rendere i dettagli
dell'edificio e la creazione di un unico livello.



- DSLR (fotocamere digitali reflex a obiettivo singolo)
Scelta dalla maggior parte dei fotografi appassionati o professionisti,
la dSLR offre il meglio per controllo, versatilita e qualita dellimmagine.
La possibilita di montare obiettivi e accessori di ogni tipo si affianca

al completo controllo su esposizione, profondita di campo e messa a
fuoco. A differenza delle compatte, con la maggior parte delle dSLR si
usa il mirino, che da unanteprima piu precisa dell'inquadratura e della
profondita di campo. Le dSLR vanno dai modelli di fascia bassa pit
economidi a quelli espressamente destinati ai professionisti.

EQUIPAGGIAMENTO E RISORSE

Prisma

Obiettivo
Mirino
Specchio

Sensore

DSLR QUATTRO TERZI

Quattro Terzi si riferisce al formato 4:3 del
sensore di queste fotocamere, che le distingue
dalla maggior parte delle dSLR. Le fotocamere

Quattro Terzi sono nel catalogo di pochi

produttori, ma sono in genere molto specializzate,
anche nella fascia piu bassa, e con molte funzioni.

Ghiera di controllo

Pulsante
compensazione

esposizione

Pulsante di scatto

Ghiera di
selezione

Obiettivo
intercambiabile

REGISTRAZIONE VIDEO IN HD

Cosa é una dSLR?

Come una SLR tradizionale, una
dSLR usa un sistema composto
da uno specchio e da un prisma
per dirigere la luce dall'obiettivo
a un mirino ottico nella parte
posteriore della fotocamera.
Prima dell'esposizione lo
specchio si sposta verso I'alto,
quindi si apre l'otturatore e
l'obiettivo manda la luce sul
sensore. Un secondo otturatore
copre il sensore terminando
l'esposizione.

Lintroduzione delle modalita video in
alta risoluzione in alcune dSLR ha dato loro
un'ulteriore dimensione creativa. Di fatto la
qualita dei filmati delle HDSLR supera quella
della videocamere amatoriali. Le prime

dSLR che potevano registrare in HD erano
modelli molto specializzati, ma oggi I'HD e
una dotazione di molte fotocamere di fascia
bassa. Con obiettivi intercambiabili, le HDSLR
sono diventate una scelta interessante per i
videoamatori. Sotto € mostrato un confronto
tra i formati HD.

1920 pixel

1280 pixel

640 pixel
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FULL HD-
1080p

SD-480p HD-720p
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Flash integrato

Attacco

[0 Relativamente compatta [ Autofocuslento
flash [0 Buonaqualitaimmagine [ Mirino spesso piccolo

[0 Molto specializzata

[0 Molte funzioni

Pulsante del flash

Schermo
orientabile

Pulsante di sblocco

dell'obiettivo

DSLR DI FASCIA BASSA

Anche le dSLR piu economiche oggi vantano sensori

da almeno 10 megapixel. Questo significa che qualsiasi
modello & ormai in grado di produrre immagini di elevata
qualita. Le dSLR di fascia bassa non hanno la qualita
costruttiva dei modelli professionali, ma sono piu
leggere e compatte, e offrono funzioni supplementari
come schermo LCD live view, che visualizza

I'inquadratura in tempo reale.
Pulsante

di scatto

Obiettivo
intercambiabile

OO0 Qualita-prezzo O Qualita costruttiva

[0 Relativamente compatta inferiore

[0 Modalita automatiche [0 Puosembrare

[0 Ricchezza di funzioni sbilanciata

DSLR PROSUMER E PROFESSIONALE

Andando verso il vertice della gamma,
le dSLR prosumer e professionali
offrono il meglio in termini di qualita
costruttiva e prestazioni. Le fotocamere
pit grandi di questa categoria, rivolte
ai fotografi professionisti, sono
progettate per il lavoro pit duro in
condizioni ambientali difficili e hanno
tempi di risposta molto veloci con
motore e messa a fuoco rapidi.

Anche se la maggior parte delle dSLR
hanno sensori di piccolo formato (APS),
alcuni modelli professionali hanno

Pulsante
compensazione
esposizione

Pulsante di
scatto

Ghiera di
comando

sensori a fotogramma pieno (cioé nel
classico formato 35 mm da pellicola),
per una qualita senza compromessi.

OO0 Immagini eccellenti OO0 Prezzo molto alto

O Qualita costruttiva [0 Peso eingombro
[0 Prestazioni superiori O Difficolta d’uso

[0 Funzioni avanzate

Slitta
portaccessori

Ghiera di
selezione
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Interruttore
messa a fuoco

Tasto

programmabile

Pulsante
modalita

Struttura Sblocco
robusta dell'obiettivo
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